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Liisuns-Ubersicht

Lésungen fir Besprechungsrédume: Tech-Talk-RGume

Bringen Sie mit Q-SYS die Google Tech Talk Erfahrung in lhre Organisation. Diese High-Impact Spaces
sind von Googles eigenen Tech Talk Réumen inspiriert, die flexible Umgebungen fir hybride Meetings
gewdhrleisten und die Wahl zwischen voll automatisierten Besprechungen oder manueller Konfiguration
bieten. Da das Q-SYS OS fir Google Meet zertifiziert ist, kénnen Sie sich darauf verlassen, dass Ihr
System einwandfrei mit Google funktioniert.

e Als Systemhub dient ein Q-SYS Core Nano Prozessor. Er verbindet sich iiber eine einzige treiberlose USB-Verbindung
fir Audio und Video mit dem Google Series One Compute.

e Das fir Google Meet zertifizierte Musterdesign bietet zertifizierte Audioeinstellungen fir Google Meet Rooms,
einschlieBlich einer fortschrittlichen, konfigurierbaren akustischen Echokompensation (AEC) und Rauschunterdriickung,
die selbst in schwierigen RGumen eine echofreie Audioiibertragung erméglichen.

e Sie kdnnen beliebig viele der vernetzten Q-SYS NC-12x80 und NC-20x60 PTZ-Konferenzkameras einsetzen, um
mehrere Perspektiven abzudecken und immer den passenden Bildausschnitt zu nutzen.

e Die AcousticDesign™ AD-C6T Lautsprecher eignen sich perfekt als Overhead-Deckeneinbaulautsprecher oder fir
offene Deckenkonstruktionen.

* Die AcousticDesign™ AD-S162T Séulen-Wandlautsprecher mit gerichteter Audioabstrahlung bieten ein besonders
natirliches Videoconferencing-Erlebnis, wenn sie neben dem Bildschirm angebracht werden.

* Video-Endpunkte der Q-SYS NV Serie bieten Multi-Stream-Video Encoding/Decoding fir eine vernetzte HDMI-
Video-Distribution.

* Das Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Deckenmikrofon mit Beamforming-Technologie und automatischer
Dynamikanpassung erméglicht flexible Raumkonfigurationen und nimmt Sprache gleichméfig aus allen Richtungen

im Raum auf.
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Produkt Anzahl

Q-SYS Core Nano Prozessor 1
Q-SYS NS26-1440++ Netzwerk-Switch 1
Q-SYS NC-12x80 Netzwerkféhige Kamera 2
Q-SYS NC-20x60 Netzwerkfahige Kamera 2
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Deckenmikrofon 4 s

AD-S162T Séulen-Wandlautsprecher 2

AD-528Tw Dualer 8-Zoll-Subwoofer 2 ‘

\
AD-CO6T-LP Deckeneinbaulautsprecher o )

Q-SYS CX-Q 2K-4 Netzwerkféhige Endstufe 1
Q-SYS NV-32-H Netzwerk-Video-Endpunkt 2
Q-SYS NV-21-HU Netzwerk-Video-Endpunkt 3
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